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CS18 MS 
Kalibriersystem Medium-Shock Sekundär 

 Anwendung  

Sekundärkalibrierung  von StoÇ-
Beschleunigungsaufnehmern sowie kompletten 
Messketten nach ISO 16063-22 
(Vergleichskalibrierung mit Referenzaufnehmer) 

Sekundärkalibrierung von 

Stoßaufnehmer -Bezugsnormalen  

 

Einsatzbereiche  

DKD-Kalibrierlaboratorien  

Messmittelüberwachung in Forschung und 

Industrie in den Bereichen Automotive, Luft- und 
Raumfahrt, Militärforschung ... . 

Qualitätssicherung  in der Sensorherstellung 

Nationale Metrologie Institute  
(mit Nachr¿stung auf Primªr-Kalibrierung) 

Merkmale  

Rückführung  auf die Physikalisch Technische 
Bundesanstalt Braunschweig (PTB) ¿ber das 
SPEKTRA-Kalibrierlaboratorium DKD-K-27801 

großer Amplitudenbereich von  

200 m/sĮ é 40.000 m/sĮ 

Art der Anregung: Stoß-Impuls sinusförmig, 

einstellbare Signalform oder Burst  

Unabhängige Einstellung  von Amplitude und 
Impulsbreite (gemäß Tabelle auf der Rückseite) 

Hervorragende Reproduzierbarkeit der Stöße 

Lage des Prüflings bei Stoßeinleitung: horizontal  

Prüflingsmasse bis 30 Gramm  

Vollautomatische Kalibrierung  gemªÇ eigener 
Spezifikation möglich (bis zu 1 Stoß/Sekunde) 

Kalibrierung von Sensoren  mit / ohne 
integriertem Verstärker und von Messketten  
(Sensor mit Signalkonditionierer) 

Kalibrierung  von Piezo-Resistiven Sensoren 

mittels integriertem PR Signalkonditionierer  

Ermittlung der Kalibrierfähigkeit  (Br¿cken-
widerstände, Offset, Drift) von PR-Sensoren in 

Verbindung mit der Software PR-Messung  

Erweiterbar  zu einem kombinierten 
Kalibriersystem z.B. CS18 MS / HF 

Patent 

beantragt 

Einstellbare 

Signalform, Amplitude, 

Impulsbreite 


