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Ready for TESTelligence!

CS Zubehorkoffer Standard

Werkzeug und Zubehér fiir Sensorkalibrierungen

©: Anwedung

v/ Zubehérkoffer mit niitzlichen Standard- v/ fiir Sinus- und StoB-Kalibriersysteme
zubehérteilen fur die Kalibrierung von (gesonderter Zubehorkoffer fur
Beschleunigungsmessern "High Shock" erhaltlich)

v/ effektive Kalibrierung von Schwingungs- v/ ausgelegt fiir gdngige Sensoren
sensoren im Labor bekannter Hersteller (z. B. Briiel & Kjaer,

Dytran, Endevco, Kistler, Metra, PCB ...)

Q Eigenschaften

v/ erforderliches Hilfsmaterial fiir eine v/ geeignete Montagewerkzeuge

sorgfaltige Kalibrierarbeit v/ Auswahl von elektrischen Adaptern

v/ unterschiedliche Gewindeadapter zur fir Sensorkabel
Montage des Priflings auf dem
Back-to-Back-Sensor bzw. Erreger



Menge Bezeichnung

Zubehér zur mechanischen Montage von Sensoren

2 Inbusschlisselsatz (1x metrisch; 1x zdllisch)

1 Spezielles Adapterset fiir PR-Sensoren wie z. B. Endevco 7264

1 Drehmomentschlissel

7 Spezialnisse fir Drehmomentschlissel (%,"; 12"; %", 1-3/16"; 16 mm; 17 mm; 22 mm)
1 Rollgabelschlissel

1 Adapterplatte mit diversen Adaptern und Testgewinden

2 Schlitzschraubendreher

Zubehdr zum elektrischen Anschluss von Sensoren
12 Adapter fir BNC, TNC und Microdot
3 Sensorkabel 3 m (1x BNC - Microdot, 1x TNC - Microdot, 1x Microdot - Microdot)

Weitere Hilfsmittel

1 Cuttermesser

1 Aceton (Glasflasche)

1 Gewebeklebeband

1 Loctite 401 Sekundenkleber

1 Klebewachs

1 Vaseline (Dose)

1 Isolierband

1 Sandpapier

1 GliedermaBstab

2 Stift (1x permanent, 1x non-permanent)

10 selbstklebende Kabelbefestigung



